
 



CB-3012 系列 儲櫃鎖安裝與使用說明書 
一、型號選配 

型號規格 電源輸入 LED 鎖狀態輸出(LSS) 門狀態輸出(DSS) 通電模式(出廠) 
CB-3012S\LD 12VDC or 24VDC ○ ○ ○ Fail-Secure (通電開鎖型) 
CB-3012S\L 12VDC or 24VDC ○ ○ × Fail-Secure (通電開鎖型) 
CB-3012F\LD 12VDC or 24VDC ○ ○ ○ Fail-Safe (斷電開鎖型) 
CB-3012F\L 12VDC or 24VDC ○ ○ × Fail-Safe (斷電開鎖型) 

二、電氣參數 
電壓輸入(Power input) 12VDC 24VDC 建議使用穩壓直流電源 
額定電流(Current) 0.28A 0.14A 正確值會隨電壓及溫升轉變 
門狀態訊號輸出(DSS) Max.3W; Max.30VDC;Max.0.2A 提供 COM,NO,接點 
鎖狀態訊號輸出(LSS) Max.30VDC;Max1A 提供 COM,NO,NC 接點 

三、盒裝內容                                      四、電壓設定 

鎖體 x1

舌扣 x1

銘板 x1

螺絲 x6

雙面膠 x1

1 2 3 4

1 2 3 4

感應磁石 x1

(Only DSS)

五、通電型式：(通電開鎖型 改成 斷電開鎖型) 

．將上鎖殼打開後，旋轉下底座通電開鎖型

(通電開鎖) (斷電開鎖)

．旋轉下底座後，將上鎖殼蓋上 斷電開鎖型

六、接線說明： 
1. 通電開鎖型接線參考： 
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接線參考 B: 通電開鎖型接線圖 (雙燈色)
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1. 12VDC 電源輸入模式： 

跳線蓋插入方式- 

PIN-1 與 PIN-2 需連接導通 

PIN-3 與 PIN-4 需連接導通 

 

2. 24VDC 電源輸入模式： 

跳線蓋插入方式- 

PIN-2 與 PIN-3 需連接導通 

  

RoHS

  



 

2. 斷電開鎖型接線參考： 
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接線參考 C: 斷電開鎖型接線圖 (單燈色) 接線參考 D: 斷電開鎖型接線圖 (雙燈色)
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七、外觀尺寸： 

感應磁石置放孔位

通電開鎖型

斷電開鎖型

僅門狀態功能使用

感應磁石置放孔位 感應磁石置放孔位單位: mm
 

八、安裝參考： 

單位: mm

抽屜安裝
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